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OZEL SAYI

Photoshop

- RAW & FOTOGRAF

Aradaki farklari 6grenin.

- OTOMATIK DUZENLE

Hizilica otomatik diizenleme.

- RAM AYARLARI
Daha efektif calismak icin RAM.

- POZLAMA DUZENLE

Pozlama dlizenlemelerini hallet.

-TON DUZEY GRAFIK

Tonlarin ayarlamasinin yapilmasi.

- EGRi KULLANIMLARI

Pozlamada egri grafikleri kullanimi.

SIYAH BEYAZ YAPMAK BASKI AYARLAMALARI
Birkag ipucu ile siyah-beyaz Cekilen fotograflarin baskilan
Photoshop lle en kalitell ve gercekcl Baski ayarlan hakkinda unuttukdaniniz
filtre kullamimiari ile fotograf ayarlar, vee bilmeniz gerekenler.
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FOTOGRAF AESTORE EDEREK
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Fotograf Cekim
Takvimi !

2020 yilnda kendimize daha fazla zaman avirmak istivoruz.
Fotografla olan iletisimimizi artirmak istiyoruz. Fotografin bir sanat
oldugunu daha fazla gostermek istiyoruz.

Sizler icin 52 haftalik bir program hazirlayacagiz. Bu calismanin sizleri
en azindan bir adim daha fotografcaiiga yaklastiracak yeni bir
calisma olmasin temmenni ediyoruz Calismanin ilk serisi Ocak

ayinda yayinlanacak.
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EDITOR YAZISI

Degerli Fotograf Severler,

2003 yilindan beri fotografcilik adina icerikler Gretmeye ve
Ulkemizin bu alanda cok daha ileriye gitmesi icin calismaya
devam ediyoruz.

Fotograf dlizenleme calismalari dijital fotografciligin en
onemli araclarindan bir tanesi. Analog fotografciligin
karanlik odasindan dijital fotografcihigin aydinhk odasina
olan gecisin bizler icin bir devrim oldugunu anlamamiz
gerekiyor. Ozellikle yillar sonra fotograf tarihinin en énemli
gelismelerden biri olarak yer alacak olan dijital devrimin
fotografciliga kazandirdiklan oldukga fazla.

Photoshop, aydinlik odanin en 6nemli yazilimlarindan bir
tanesi. Mobil fotografciligin gelismesi ile akilli telefonlar
Uzerinden bile bu yazilimi uygulama olarak kullanmaktayiz.
Genel olarak ya da detayli bilgilerle kullandigimiz
photoshop'u cektimiz canlarimiz yani fotograflarimiz icin
daha iyi bir hale getirmek istiyoruz.

Bu 6zel sayilmizda, Photoshop'u sadece fotograf
calismalari icin kullanmak isteyen fotografcilara 6zel bir
calisma hazirladik. Yeni baslayanlar icin bir rehber, bu
alanda bilgisi olanlar icin de bir hatirlatma calismasi
diyebiliriz.

Bu 6zel sayimiz igin, oncelikli konularimizi ekledik. Ancak
bu calismayi gelistirerek devam edecegimizi soyleyebilirim.
Simdiden keyifli ‘Photoshop’lar.

Herkese iyi cekimler.

ERKAN TERZI

erkanterzi@6bpixel.com
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IGINDEKILER

005 RAW VE JPEG FARKI
RAW fotogjraflar ile JPEG fotograflar
arasindaki fark nedir?

006 OTOMATIK DUZENLEMELER
3 onemli otomatik diizenleme nedir ve
nasil uygulama yapilir?

008 ADOBE RAM AYARLARI
Bilgisayarimizin tiim hiz ayarlan ve
daha efektif calisma sartlan.

009 BASIT KATMAN KULLANIMLARI
Katman calismalari ile orjinal fotografi
yedekleyin ve risk almayin.

016 TON VE DOYGUNLUK

Fotograflarda ton ve doygunluk ayarlar
nasil yapilir?

018 BASKI RENK AYARLAMALARI

Fotograf baskisi icin bilmeniz gerekenler,

fotograf yaziist ve kagidi bilgilendirmeleri.

022 FOTOGRAF DUZENLEMELERI
Fotografi iyilestirmek, siyah-beyaz yapmak
ve restore etme calismalari.
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RAW & JPEG - JPG

Fotografta
Ham’hK!

FOTOGRAFLARIN ORJINAL
HALINDE KALMASINI SAGLAMAK
DUZENLEMELERDE ONEMLIDIR.

Raw fotograflar hem DSLR hem
de mobil kamera kullanimlarinda
artik sikga karsimiza cikiyor.
Bununla ile ilgili daha detayli
bilgiyi sizlere vermek istedik.
Raw'in Turkce karsih Ham demek,
buradan da anlayacagimiz gibi
Raw hig islenmemis fotograftir.
Bir diger adiyla da 'dijital negatif’
tir.

Eski kullammlarda ve hala birgok
fotograf makinesi ve mobil
kamerada oldugu gibi fotograf
gekim islemni sonrasi fotograflar
oncelikli olarak JPEG- JPG
formatinda kaydedilir. Aslinda
JPEG bir sikistirma formatidir. Her
makinenin JPEC yani fotograf
sikistirma streci birbirinden farkli
olabilir. Ancak buradan
cikartabilecegimiz sonug cekmis

oldugunuz fotografin isleme
strecine sokuldugudur. Yani
aslinda ¢ekmis oldugunuz fotograf
islenmistir, ham halinde degildir.
Cenel olarak bunun yapilmasinin
en dnemli nedeni fotografin
sikistinlarak boyutunun
azaltilmasidir. Standart ham
halindeki bir fotograf ornegin 150
MB ver kaplarken, JPEG sikistirmasi
ile 15MB'a indirilebilir.

Ancak bu sikistinlmis dosyalar
renk, sicaklik derecesi, beyaz ayar,
ton gibi bircok ayarlamayi
makinenin isleme stirecine sokar
ve degistirir. Bu nedenle saklama
kapasitesini daima artirmak ve
fotograflanmzi RAW formatinda
cekmek en uygun ¢cozum
olacaktir.

Ham olan bu fotograflan
cektikten sonra tam fotograf
dtizenleme islemlerini cok daha
kolaylikla ve istediginiz gibi
yvapabilirsiniz. Ton ayarlan,

renk doygunluk ayarlar,
histogram, beyaz ayan ve daha
bircok benzer ayvarlamayi cok

daha rahat yapabilirsiniz. Denetim
ve dizenleme glict elinizde olur.
Yukar da bahsetmis oldugum gibi
bu dosya format daha fazla yer
kaplar, ancak bellek kapasitesini
artirmak ve ona gére cekim
yapmak cok daha dogru olacaktir.

Bunun yani sira her dijital fotograf
makinesi ya da mobil kamera bu
formatta cekim yapmayabilir.
Satin alma islemi éncesinde bu
ozelligin

kameranizda olup olmadigina
gore de satin alma karan
verehilirsiniz. Ozellikle son 3
senedir Gretilen tam dijital
fotograf makineleri ve mobil
markalarnn amiral gemileri olan
akilh telefonlarda bu format
kullaniimaktadir.

Gunluk fotograf cekimlerinizde
kesinlikle bu formati kullanmanizi
tavsive ediyorum. Bunun yani sira
JPEG formatini da Kullanabilirsiniz
ancak sadece yeterli alanla ilgili
kapasite sorununuz varsa kullanin
aksi takdirde kullanmaktan
kaginin. Wl
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Otomatik Duzenlemeler

Tek tU§IUk otomatik dizenlemeler nasil

yapabiliriz ve sonug ne olur? Menti
i Iemler' bélamleri ile ilgili olarak kullandiginiz
§ . photoshop yvaziliminin versivonuna
gore farkliliklar olabilir. Omegin eski

CEMEL OLARAIK T-\‘_\ SIYE ETMEMEKLE photoshop yazilimlarinda Auto Levels
BIRLIKTE KOLAY DUZENLEMELER. olarak tone, kontrast ve renk ayarlarini
Photoshop fotograf tek bir tiklama ile yapan komut
duzenleme'lerine devam ediyoruz. bulunuyordu. Ancak photoshop
Yazilimi kullanarak fotografta versivonlarinda bunlar ayn olarakta

bulunabilir. Oncelikle bu menu
komutlarinin ayn olmasinin Photoshop
Fotograf diizenleme calismalaninizda
isinizi daha ¢ok kolaylastiracagini
soyleyebilirim.

Tam bu galismalan 6zellikle cok fazla
zamaniniz yoksa ve hizl bir sekilde
fotograf dazenlemeleri yapmak icin
kullanmanizi tavsiye ediyorum. g

Image(Goériinti) 2 Auto Tone (Otomatik Ton)

Komutlar >> > Image(Go6riintil) 2 Auto Contrast (Otomatik Kontrast)

Image(Gdriinti) = Auto Color (Otomatik Renkler)

[[ 66PIXEL / Photoshop



Menu Komutlan

Analysis

& PhotoshopCC File Edit | Image Layer Type Select Filter 3D View Window Help w® @ L] D f T o wsE)r W
@ Mode > Adobe Photoshop CC 2019
3 W+« M Auto-Select  Layer - Adjustments [
¢ Photoshopl.psd @ 33,3% Auto Tone 3L % angle 4, RG.. * old-farmer-PLTZPELjpg @ 25% (RGE/8) - _ =
o Auto Contrast % BUE Sels) e
= Auto Calor
p_ £, ‘ = i
b = mage Size...
-+ Canvas Size...
X & Image Rotation A
ﬁpl. é 99 o ,‘E-M Background
Trim...
o T 2
S b, S
uplicate...
A2 Apply Image...
Tk Calculations...
0. W,
Q -
B
=

a

Yukarida yer alan ment komutlarin kullanarak hizlica
fotograf duzenleme islemlerinizi gerceklestirebilirsiniz. 3
fotografin aynmina gelince aslinda detaylar ¢cok daha
fazla bilgi verecektir. Ancak burada kullandigimiz
kacok boyutlarda almamiz gereken sonuclar az cok
veriyor. Auto Color ayarinda renk kanallarinin
dengelenmesi s6z konusu; ayni zamanda daha sar 1sik
severler oynama yapmak istemeyebilir. Kontrast
ayarinda modelin ylzandeki renk oranlarina dikkat
edin, daha canli bir hal aldigini gérebilirsiniz. Ton
ayarlar daha soluk bir renkleme yapmis ancak bana
sorarsaniz Kendi adima en ¢cok bu fotografi begendimi
soyleyehilirim, sizce hangisi ?
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Adobe
RAM!

AR avar] o e Sy 't
RAM avarlan fotogral dazenlemes

icin oldukca onemilidir

Dijital fotografclik ve photoshop
artik birbirini tamambiyvor: ancak
diger resim isleme yazilmlarinin da
sayisl oldukca artty; tstune bir de
mobil resim uygulamalan eklenince
ortalik baya bir toz duman! Bu
vazimizda Photoshop ile ilgili RAM
ozelligini nasil kullanmaniz
gerektigine deginecediz. Daha hizh
ve efektif olarak fotograf
islemlerinizi yapmak icin bu
ozellikleri photoshop ayarlannizdan
degistirmenizi tavsiye ediyorum.

Edit >> Preferences >> Performance
mend ayarlarina ya da

Photoshop CC >> Preferences »>
Performance secenegine gelin:
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Adobe RAM Ayarlar

@ Photoshop CC

Memory Usage: ®
Photoshop'un toplam olarak ne kadar
RAM kullanabilecegini
belirleyebilirsiniz. Available RAM Kismi
sizin bilgisayannizin toplam RAM
miktarini gésterir. Photoshop ile
calisirken baska bir fotograf yvazilim ya
da ytkl( bir program
calistirmiyorsaniz, photohop
kullanimini %80 gibi bir rakama
cikarabilirsiniz.

Scratch Disk:

Photoshop bilgisayarinizin sadece
RAM'ini kullanmaz; ayni zamanda
daha hizlanabilmek icin hard
diskinizde de cirit atar. Eger benim gibi
bolumlendiriimis hard disk alaniniz
varsa, bos alan olarak daha bayok
hard disk alamni kullanabilirsiniz.

History & Cache:

History States alaninda geri al tusu ile
yvaphiginiz islem sayinin ne kadar
olmasi gerektigini belirleyebilirsiniz. Bu
sayi1 ne kadar az clursa islem hizinizda
o kadar fazla olacaktir. 10 rakami
benim icin ideal.

About Photos

About Plug-ins

Preferences

Hide Othars

Quit Phatoshop CC

2 Edit

Image Layer Type

General...

G
File Handling...

Type...

a0.

Enhanced Controts. ..
Technology Previews...

Camera Raw...

Cache Levels ise yaptigimz ¢calismanin
ekrandaki gaorantastnan islenme
hizidir. Maksimum 8 verebilirsiniz.ll



Basit Katman

| % 8 UR BER MR
FrOLTAmE

Photoshop katman kullanimlan basit
duzeyde isimizi oldukca
kolaylastiracaktir. Genel olarak
oncelik kullanimimiz fotograf
Gzerinden yapilacak islemler icin
orjinal fotografa koruma saglamak
olacaktir.

Photoshop Uzerinde katman
kullanimlan icin kisa bir 6zetleme
yvapmak gerekirse; oncelikle
fotografinizi actiginiz zaman orjinal
fotografiniz icin sag tarafta

Adobe Photoshop CC 2019

2 mew-york-city-PTECD2F.jpg @ 25% (orjinal, RGB/B) *

Layers

VY REE R |
| FRERN NN |

Layers(Katman) bolimuande bir
katman goreceksiniz. Eger

bunu géremiyorsaniz, tst mend
grubundan Window(Pencereler) =
Layers(Katmanlar) mentsind aktif
hale getirin.

Bu katmanin Nizerine gelerek
mouse ile ters tiklayin ve Duplicate
secenegini uygulaymn. Bu durumda
ayni fotografin bir kopyasini daha
katman olarak olusturmus
olacaksiniz

Kullanimi

Bu islemi tamamladiktan scnra
arjinal katmanin hemen Gstande
bulunan Kilit ikonuna tiklayin ve
ardindan sol kisminda bulunan goz
isaretini kaldirn. Bu durumda
fotografimizin orjinal kopyasini
korumus olacaksiniz.

Katman kopyaniz ile artik
istediginiz tum fotograf dldzenleme
islemlerini génal rahatlidgi ile
yvapabilirsiniz. Yaptiginmz hicbir
islemden fotografimzin orjinali
etkilenmeyecektir. Bu islemi
fotograf farkll kaydet islemleri ile
neden yapmadigimiz sorusuna
takilan arkadaslarnmiz olabilir.
Unutmayalim Ki her fotografin
kaydetme isleminde hangi yazilimi
kullaniyorsaniz, o yazilimin
sikistirma islem strecini kullanmis
olursunuz. Ozetle bu islemi
yaparsaniz, fotograf orjinalini
kaybedersiniz. Bu nedenle bu
katman yéntemini kullanarak yeni
islem yapilmis fotografinizi farklh
kaydedin ve orjinal fotografa zarar
vermeyin.

LI 66PIXEL / Photoshop



Pozlama Duzenlemeleri

Raw formatinda fotoc actigir Exposure secen
zaman {glgle Jiniz

Image(Gorant)
= Exposure(Pozlama) - Exposure,
- Offset,
mend komutunu kullanin. Asagidaki - Gamma Correction.
gibi bir men

Pholoshop CC File Edit image Layer Type Select Filter 3D View Windew Heln i 24T wed2t:11 O @ =

pozlama dtzenlemeleridir. Pozlama, Adohe Phataehop 06 2015
fotograf kamerasi cekimlerinde iyi N S I o
bir fotograf icin gerekli
ayarlamalarin yapimasidir.
Photoshop Gzerinde yapilan
dazenleme i otograf daha iyi
hale geti gimiz ek bir
duzenlemedir. Photoshopta

&

PHTOSEM Jog 6 50K IRCE/3)

Emnozurs:

et

it EFEeR Sy

k buradak ismada sizin
tahmin edebileceginiz gibi en iyi
sonucu RAW formatlarda alirsiniz.
Photoshop Gzerinde JPG
kullaniminda genel olarak sadece
genel parlaklik ile ilgili islem yapmis
olursunuz.

[T 66PIXEL / Photoshop
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Be PEHBIRNNED #

Filter

aD

View Window Help

Adobe Photeshop CC 2019

Photoshop CC File Edit Image Layer Type Salect
& - SampleSke:  Polnt Sampls -
Photoshopl.psd @ . % T.psd @ SO0% (Expo. ¢ beautil
#
i
&,
£
2.
6.
&
¥,
11
=,
B0% Doc: 17, 2M/17.2M

degeri pozlama sirasindaki bir f stop
artirmak demek; eksi degerleme de
aynl mantikta islivor yani f stop
azaltmak manasina gelivor.

xposure degerini -0.2 degerine
digim zaman f stop degerini

W FPhoeasopCe P
.

T Y
L h kg Y

-
.

ial-photography-POTQ55Mjpg @ 50% (RGE/B)  * 8.psd |

Offset kullammi ile fotografa genel
bir ayarlama vererek gélgelerde ve
ara tonlarda oynamalar yapiyoruz.
Bu kullarmmda genel ylks
degisimleri yerine dustuk deger
girisleri yapmalisiniz.

Bu tabi ki pozlama vaptiginiz

fotografa gore ¢ _Bu fo

icin parlakhk dec :

cekerek azaltiyorum. islem sonucu

fotografi cok daha iyi bir hale
tirdi.

w® @ L D T %) WedZl O @ =
L
a Layers
g9
]
-
% o | .7 Background
Exposure
Praset: Custom ~ B !( 0K h)
Exposure: -0,22 Cancel
= LA
Offsat: 0,0000 [Camal
- B Preview
Gamma Correction 1,00
[

Gamma Correction ise kontrast ile
ilgili fotograf duzenlemelerini
yapmanizi saglar. Burada kigtk
ayarlamalar kullanmaniz ¢ok
dogru sonuclar elde etmenizi

daha

Benim yaptigim bu ayarlara gére
fotografim cok daha ka
renk dagihml

iyilestirildi. Fotc

lemeleri
aflariniz icin kendi

EI 66PIXEL / Photoshop
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Ton Duzey Grafikleri

Bu ment grubunu sectigimiz zaman Bunlar istediginiz ayarlamalan
asagidaki dazey panelinin acilmasi vapmak icin kullanilir; ortada yer alan
gerekiyor. Panel Gzerinde bulunan imleg ton dengesini kurmak igin
grafik alani fotografin ton araliklarini kullanilir. Ayarlamalarn yaparken genel
gosterir. Burada ton araliklarinda olarak orta dengesine hig

koyular solda, aciklar sagda yer alir. dokunmayin ve dikkatli bir sekilde sol
Grafigin hemen altinda solda, ortada ya da sag taraftan dengelemeler

ve sagda 3 farkl imleg gareceksiniz. gergeklestirin.

tonlar ve parlak alanlar e O S #8 @ L) D F T A WEH Wednsd O @ i
duzenlemek icin kullandiginiz en . b

onemli photoshop fotograf
dtizenleme araclarnindan biridir. Tim
fotograflariniz icin bu araci
kullanmayi ihmal etmeyin; diger
fotograf dizenleme anlatimlarinda
oldugu gibi bu kullamim icin de
RAW formatta dazenlemeler
yapmaniz daha dogru sonuglar
almanizi saglayacaktir.

Photoshop dzenleme'lerinde
dtizeyleri acmak igin,

ok~ 1 -el et~y praad—Trathern-sny ol -#.

Image(Goranta) =
Adjustment(Ayarlamalar) =
Levels(Duzeyler)

menti seceneklerini kullanahm.

66PIXEL / Photoshop
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Photoshop CC  File Edit Image Layer Type Select Fiter 3D View Window Help
Adobe Photoshop CC 2019
2« SampisSie:  Point Sample v
9psd @.. * peacock-with-colorful-spread-feathers-animal-PISLO4R.jpg @ 25% (RGE/B*)  * 10psd .. ® Screen Shot 2019-12

#

=

&

L.

2

(B

&,

k- Preset: Custom
Y.

ot Channel: RGB
T4 Input Levels:
=5

24
Cutput Levels:
0
N I"\.I
5% = B0,ZM/E0.2M

Sol altta yer alan fotografta sol
dengesini degistirdik; sonug ortada.
Daha karanlk ve ayni zamanda daha
canli renkler elimizde var ancak istenen
dida sagda yer alan

fta ise sag dengesini degistirdik.
Daha aydinhk ve ayni zamanda daha
soluk renkler elimizde var ancak yvine
istenen sonug degil. Genel olarak
fotografinizin i1sik ve renk ayarlarna
gore oynamalar yapabilirsiniz. En ivi
ayarlamayi yaparken grafi
yvararlanin, mamkdn oldu
sal dengelemeyi kurm
Yukanda ki gdrselde gore
hem sol hem de sag bolumlerde

oynamalar yaptik. Oncelikle grafik
agirhg hangi taraftaysa orayla ilgili
calismaya baslayin. Adindan diger
kismi ve orta kisimlan dengeleme icin
calisirmaya baslarsiniz.

Normalde fotograf ¢ektiginiz zaman
fotografin cok i1sik alan bolumleri
patlar, az 1sik alan bolumleri ise
karanlhkta kalr. Bir diital gorinta
tam siyah ile tam beyaz arasinda
degisen bir kontrast araligina
sahiptir. Siyah 0 parlaklik d

beyaz ise 256 parlaklik der

sahiptir. Pozometre ise bu ¢

¥ @ O = W %3 ThuDs40 Q @
an Layers  Channels  Pat
]
@i
-
Al r
qf o W Background

o ( ok )
A /
Cancel
Auto
Options. ..
X XX
& 2
1,00 503 Preview
|
Y
255

Her fotograf cektiginizde kameraya
gore yaklasik bu deger alinarak
fotograf cekilir. lyi bir fotografta bu
dengenin iyi ayarlanmis olmasi
beklenir. Kisaca solda ya da sagda en
1k tepe noktalanmin olmasi
istenmez. Tepe noktasinin olmadigi
dengeli grafikler her zaman icin iyi
fotografi temsil eder. Bununla birlikte
fotografiniz kompozisyonunda siyah
ya da be oler olabilir veya karda
ya da -ekilmis bir
fotografta olabilir. Bu noktalan da
dikkate almak grafik duzeylerini
s ndirmak acisindan éonem
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Pozlamada Egri kullanimlar

Pozlama
egrileri.

NLEYIN

Photoshop'ta pozlama igin en
kullanilabilir araclar egrilerdir.
Gorselde yer alan acik tonlan
avarlamaya calistiginiz zaman Koyu
tonlara dokunmadan hareket
edebilirsiniz ya da tam tersi. Kisacasi
fotografimzin tam piksellerini
iceren genel bir ayarlama ya

bu nedenle kullanimi oldu
yararhdir. Ton avarlamalarini
yapabilmek icin sol at kaseden sag
ust koseye uzanan bir grafik verir.
Avyarlamalan bu grafik Gzerinde
rahatlikla yapabilirsiniz. Cizgi, sol
alttaki en koyu goélgelerden sag
ustteki en parlak alanlan kapsar.

Adjustments 2z Curves
mend grubu ile egriyi acabilirsiniz.

[} 66PIXEL / Photoshop

Egri aracin actiktan sonra fotografin
sagina ya da soluna tasiyiniz.
Buradan dogrudan onizleme yaparak
etkin olarak yaptigimiz degisikliklerin
sonucunu gorebilirsiniz.

@ PhowshopGE File  Edit Imoge Layer Troe  Sefect  Fities

30 View  Windaw

@ PhotoshopCC File Edit Image Layer Type Select Filter 3D View Window Help o® D N % o %S ThuOB:s54 O @ =
[ Mode > Adobe Photoshop CC 2019
® B suto-Select:  Layer - Adiustmants > Brightness/Contrast... a /3 m
33,34 L8 S aL L fi C236YVT,j 33,3% (RGB/B)
13,3 fis=france- v
i Eone Yg:t Curves... BM irg @ gx Layers  Channels  Paths
i3, Auto Contrast Exposure... g
= Auto Color 8B
. # = = Vibrance.., ]
b = Image Size.., e Hue/Saturation... ¥ U L T .
r @ Canvas sze:_. LHC Calor Balancec: 2B g Al
Fnage Howtion * | Black&White... X4®B : .
. & . Photo Filter... % o© <& Background &
v A & JHim Channel Mixer...
& b Color Lookup...
S licate
Duplicats... I
i nwart
>, ] Apply Image... Posterize...
T. k. Calculations... Threshold...
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sekilde asagiya tagimaniz demek

fotograftaki koyu ton agirhigin
artirmaniz demek olacaktir. Egriyi

felp
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asagiya kaydinrsaniz gorseli
karartirsiniz. Ayni zamanda egri
grafiginin hemen altinda fotografin
Levels'larnini gérebilrsiniz. Egri grafiginde
ayarlamalar yaparken fotograf:
ederken ayni zamanda alt grafigi
onunde bulundurarak calismanizi
tamamlayabilirsiniz.

Ben bu calismada egriyi yukan dogru
kaydiriyorum, genel olarak calismaya
bakarsaniz aslinda genel bir karanhk
fotografa hakim, bunu kirarak daha
canli bir fotograf elde etmek istiyorum.
Bunu amak icin tek egri noktasi
alacagim ve orta bélimden cekecegim.
Bu egri noktalarini fotografiniza gore
de arttirabilirsiniz.

Bu egrilerin diger en cok kullanim

oldugunuz fotografta aslani daha on
plana rmak icin karanlk bolgeleri
aslana dokunmadan daha
koyulastirabilir ve istediginiz harika
edebilirsiniz.

istiyorsaniz arac Gzerinde

Filter

* wiffel-vower-paris-france-C236YVT.jpg @ 33,3% (RGE/8)

3D View Window Help

Adobe Photoshop CC 2019

Preset: Custom
Channal: RGB -
,u'j
Output: /
124 £
input:
= 100

ulayabileceginiz bir baltim.
Bundan ayn olarak fotografin belli bir
coliminde islem yapmak istivorsaniz
oncelikle imleci islem yapmak
istediginiz alan gotaran ve tiklayin
(command ya da Control
tusunu basili tutmaniz gerekebilir).
Fotografin sol alaninda ver alan
karanlk bolgeye tikliyorum ve

* Screen Shot 2019-1;
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Show Amount of: e
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Cangal
;- Pigment/ink %
P Grid size;
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/ Options...
? Show:
B channel Overlays Preview

Histogram
B Baseline

B intersection Line

Show Clipping

ardindan egri Gizerinde bir nokta
olusuyor. Bu nokta tiklama yaptigim
tona karsilik gelen kismi olusturuyor.
sekilde aslanin tonlamasina cokta
karnsmadan karanlik bolgeyi daha

ist m gibi koyu alana tas

Egriler bolimu fotograflariniz icin en
fazla kullamim yapacaginiz alanlardan
bir tanesi.
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Ton ve

Ton yani Hue avan fotodrafta renk Doygunluk yani saturation ozelligi
ayarlamalan yapmanizi saglar. Az rengin yoguniugu, koyuluk ve aydinhk
deger degisklikleri ile bir rengin farkh taraflan ile ilgili degiskenlik yapmanizi
tonlarnni yakalayabilirsiniz. saglar. Ozetle, mleci sola kaydirirsam
renkler kaybolmaya baslar, saga

Fotograf Uzerinde Hue degerini -12'ye kaydinrsam da renk yodgunludgu
cekerek kirmizi ton tzerinde artmaya baslar. -100 degerini fotografa

Ton, doygunluk ve aciklik degerleri oynama yaptik, burada fotograf vererek Lum renkleri kaybettik. Aslinda

ile oynama vapmak istivorsaniz dogalhgin kaybetti ancak daha canl sivah beyaz fotograf elde etmek

daha dogrusu fotograf tzerinde renkler kazand.. icinde kullarulabilir :)

renk ayarlamalarnna dokunmak

istivorsaniz bu araclar tam size

gore. Oncelikle tabi ki fotografa N 25 e o e

gore degismekle birlikte

bu aracta yer alan deger araliklarin

cok fazla degistirmenizi Gnermem,

yani aralik degerlerini cok fazla

oynatmayin derim. Oncelikle bu

araclara ulasmak icin yapmaniz

gereken:

@ FPhotoshopCC  File Edit image Layer Type Sclect Filter 35 View  Window
L]

itbinie Fammala- s rmibion-funiimg - ekl | 1 TAHRip & 51,38 REEAEY)

Image Adjustment z=z
Hue/Saturation

mend komutlarni calistirmak.
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Ugtinct ve son ozellik olan Agiklik Bu arac icin diger bir kullanim alani ise Genel olarak bu araci kullanara

vani Lightness gorselin tomuana
aydinlatma va da karartma
yapmaniza olanak saglayan aractir.
-100°de tamamen sivah ve +100'de
tamarmen beyaz bir fotografla
karsilagirsimiz. Bu araa kullanirken
a dikkatli olmalisiniz,
. 1 tonlara etki eder ve
dinlik kisim renklerinizi
soluklastinrken, karanlik degistirin
ancak eksi va da artiicin 15
degerinden daha fazla bir c
az isikh bir ortamda berbat bir
fotograf cekmissiniz
uyandirabilir. Sadece -10 degeri ile
islem yaptik, ben bu aracta daha cok

i kullanma taraftaryim.

Oncelikle bu araglar calistirdigimiz
zaman ilk olarak Doygunluk
bolumant vermeyin. Fotografimzin
renk dagihmina g burada galisma
yvapmalisiniz. Renkli bir fotografa
doygunluk katmak fotografiniz) basit
gosterebilir. Bundan ayn olarak gtn
isiginda daha iyi bir etki uyandiracak
olan fotografinizi dodru 1sik
ayarlamalan ile bu baliime
cekebilirsiniz. Bu arac icin en onemlisi
fotografin dogalligin korumak.

er kisim

] A w sl R % o) 4
te T ey

fotagrafina bazi otamatik renk
islemleri yapmak isteyenler icin
hazirlanmis olan balim. Ozellikle bu
alana girerek tek tek tam araclan
kullanmanizi dneriyorum. Bircok
dtizenleme programi va da uygulama
ile bunlara benzer efektler

ygulayabilirsiniz ancak pho op
kadar kaliteli ve dzel olmayacaklar
kesin diyehbiliriz.

@ PhotoshopCC  Fie Edit Wmage Layer Type Select Fimer 30 Wiew Window Help

vapllabilecekler:

- Cyanotype (buna bayildim, deneyin)
- Increase Saturation More

- Old Style

- Red Boost

- Sepia

- Strong Saturation

- Yellow Boost

Tam bu aracglan tek tek deneyin. 1l

Adabe Bholoshop 6 2018

B 8

Defoult
Eymnatune

o B

S77ANAIPY @ 13,0% (RGH/A")

Increase Saturation Wore
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Baski Renk Ayarlamalari!

Fotograf
baskKisi.

FOTOGRAFI BASKIYA CONDERMEDEN
ONCE YAPMANIZ GEREKENLER

Photoshop fotograf baski
ayarlamalar ile ilgili bundan énce
birkac yazi hazirladik. Burada isin
biraz farkl bir boyutunu
anlatacagiz. Bir baski alacaginiz
zaman sizin icin 3 sey dnemlidir:
fotograf makinesi, fotograf ve
baski. Bu 3 baslk icin ¢ozantriiik
kelimesine bakmamiz gerekiyor.
Fotograf makinesi ve fotograf
cozunirlagl elektroniktir ve piksel
olarak élctlur ve baski cozanarlagu
ise bildigimiz kadgit ylizeye nokta
olctimt yaptigimiz kullammdir.
Buna gére fotograf cozanurlagu ile
fotograf baski ¢oézanarlaga
birbirinden farkhdir. Kagit Gizerinde
daha fazla nokta demek daha
viksek ¢ozanarlakla

gorsel demektir. Normalde web

[IE] 66PIXEL / Photoshop

gorsel ya da fotograf calismalannda
fotografin coztnurlaga 72 ppi'dir
ancak baskiya gidecek fotograflarda
bu ¢éztnarlik oraninin fotografta
artmasini bekleriz. Bu da genel
kullanimda 300 ppi'dir; baskl
kullaniminda 300 dpi olarak belirtilir.
Burada nokta sayisi ile piksel sayisi
dogru orantilidir, yani daha buyuk
kagida gorseli basmak istemeniz
daha fazla nokta gerektirir, bu da
fotodgrafinizda daha fazla piksel
olmasi gerektigini gasterir.

Kafamz karisti bilivorum; simdi bu
azetleme herseyi agik¢a anlamanizi
saglayacak. Kagitta 1inc yaklasik 2.5
cm'yve denk gelir. Sizin icin énemli
olan bu 2.5 cm'ye kag piksel
sigdirabildiginizdir. Ne kadar fazla
piksel sigdirabilirseniz fotograf
baskiniz o kadar kaliteli olacaktir.
Fotograf makinenizin cekim piksel
degeri de burada onemlidir. Baski
boyutlannda 300 dpi icin 3872 x 2592
piksel icin en iyi baski boyutu 32,78
cm x 2195 cm'dir.

Genel olarak tam kullanimlar igin 72 ve
300dpi'a gore fotograf baski
boyutlan farkhdir. Fotograf
makinelerinizin 72 gektigini
dustnarsek; bu

fotografi 300'e cekmenin baski boyut
farklihgini da asagida gorebilirsiniz.
72 dpi icin:

640-480 pixel 22.58 c x 16.93 cm
800=600 pixel 28.22 cm x 2117 cm
1024-768 pixel 3612 cm x 2709 cm
1280960 pixel 4516 cm x 33.87 cm
1600-1200 pixel 56.44 cm x 4233 cm
1800-1200 pixel 63.50 cm x 4233 cm
20481536 pixel 7225 cm x 5419 cm

240041600 pixel 84.67 ¢m x 56.44 cm

3008+2000 pixel 106,00 cm x 70.00 cm



38722592 pixel 136,58 cm x 91.43 cm
60484032 pixel 213,33 cm x 142,22 cm
300 dpi icin:

640480 pixel 542 cm x 4.06 cm
800600 pixel 6.77 cm x 5.08 cm
1024-768 pixel 867 cm x 6.5 cm
1280-960 pixel 10.84 cm x 813 cm
1600-1200 pixel 13.55 ¢m x 1016 c¢m
18001200 pixel 1524 cm x 1016 cm
2048+1536 pixel 17.34 cm x 13.00 cm
240011600 pixel 2032 cm x 13.55 cm
30082000 pixel 25,47 cm x 16.93 cm
3872-2592 pixel 32,78 cm x 21.95 cm

60484032 pixel 51,21 cm x 34,14 cm

€.

Tam bu degerlerden farkli olarak
ozellikle hatirlatmak istedigim. detay
ne kadar fazla olursa fotografinizin
baski kalitesi de o kadar iyi olur. Bu
farklihg da ortaya koyan
fotografinizda yer alan piksel sayisidir.
Tabi ki fotograf makinesinin fotograf
islemme stireci, 1sik vb birgok farkh
ayarlamay1 dustinmeden bunu
soyltyorum,

Bircok istisna olsa da, cogu fotograf
baskisi asagidaki boyutlardan biriyle
vapilir:

46
57
&0
1013
1020
114
16-20
20+24
20-30

Bircok dijital kamera vizoru, yaklasik 3:

2 oranindaki gortintuleri gosterir; bu,
oryantasyona (dikeyde 2: 3 veya dikey,

' ﬂ?ﬁ"

gelmesinin nedeni budur. Kadgit
yatayda gorantilendiginde 3: 2 geniglik
/ ylkseklik oranina veya yatay,
oryantasyona (dikeyde 2: 3 veya dikey,
oryantasyon) sahiptir. Bu standart oran,
film gunlerinden bir duraklamacdr. 35
mm filmin tek bir karesi 3: 2 oranina
sahiptir.

Bu, taketiciler arasinda en popler film
oldugundan, dijital kamera Creticileri
tekneloji degismeye basladiginda
dogal olarak bunu secti.

Fotograf makinesindeki bir Granu
gorsellestirmek biraz zaman alir. Farkli
baskilarin nasil kirplacagini gérmek
isterseniz, fotograf duzenleme
programinizda dizenlenmemis bir
fotografi acin ve Grtnle birlikte
oynayin.

Adobe Fhotoshop, érnedin, istediginiz
tran icin belirli boyutlar ayarlamaniza
olanak taniyan bir kirpma aracina
sahiptir. Bunu 810 olarak ayarlayin,
sonra ne kadar gortint(i alani
kaybettiginizi not edin.
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Fotograf Yazicilar

e |

Fotograf
yazicilar.

RAF YAZICILARINDA

FOTOGRAF KALITES] VE MALIYE

Dijital fotograf makineniz ile cekmis
oldugunuz resimleri somut
dunyaya tasimak icin kullandiginiz
fotograf yazicilannin pivasada
birbirinden farkli tasanmlara ve
ozelliklere sahip bircok cesidi
bulunuyor. Fotograflan nerede
kullanacaginiza bagh olarak
tercihinizi dikkatle yapmaniz
gerekmekte. Yazicl alirken dikkat
edilmesi gereken en dnemli
noktalar, cozanurluk, marekkep
maliyeti, baskinin dayaniklilig, hiz
ve kullanilan renk sayisidir.

Cozindrlik:

in¢ basina disen piksel sayisidir.
Cikti kalitesi icin yazicimin 1200
dpi'lik bir ¢cozanarltk sunmasi iyidir.

66PIXEL / Photoshop
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Miurekkep maliyeti:

Murekkep maliyeti dnemli bir
sorundur. Piyasa

maliyvetleri cok yuksektir. Hatta bir
kartus maliyetine bir yazici bile
alabilirsiniz. Biraz mantiksiz geliyor,
ama isin gercedi bu.

Hiz:

Dakikada kag sayfa cikti
alabileceginizi belirler. Hiz arttikca
fivat da artar. Yaptiginiz ise gore sizin
icin &Gnemli olan hiz kriterini belirleyin.

Baskinin Dayanmikhhia:
dayaniklilign dnemlidir. kullanilan
kagida bagh olarak 75 yila kadar
solmava dayanikhlik garantisi veren
vazicllardan satin alabilirsiniz.

Renk sayisi:

Murekkep renginin fazla olmasi resim
Kkalitenizi arttinir. 4 renk

yerine 6 renk ile calisan yazicilan
tercih edebilirsiniz.

Bilgisayanniza yuklemis oldugunuz
resimlerinizi kKullandiginiz resim isleme
yazihmi ile yazicidan cikt alarak somut
dunyaya taswyabilirsiniz. Bundan farkh
olarak, bilgisayarinizi hi¢ kullanmadan
dijital fotograf makineniz ile yaziciniz
arasinda bir kablo baglantisi cekerek
de cikti alabilirsiniz. Piyasada bu tar
yvazicilar da uygun fivatlarla satilmakta.
Genellikle kisisel ev kullanicilan iki tip
yazicl kullanirlar. Marekkep
puskartmeli (color inkjet) yazicilar ve
lazer yazicilar (color laser). Simdii
bunlan karsilastiralim:

Mirekkep Plskirtmeli Yazicilar
- Daha ucuz / Kartus maliyeti yuksek
- Renkler kagida yawilabilir

- Daha az kaliteli resimler

- Kagida baski yaparken daha az
murekkep harcar

Lazer Yazicilar

- Daha pahali / Kartus maliyeti diistk
- Renkler kagida yayilmaz

- Daha yuksek kaliteli resimler

- Kagida baski yaparken daha fazla
murekkep harcar



Fotograf Kagitlari

Fotograf
Kagrtlan.

FOTOGRA

KAGITLARININ

\GIRLIGI VE KALITESI

Fotograf kagidinizin kaliteli
olmasi, fotograf ciktimzin da
kaliteli olacadgini gosterir. Farkh
kalitede fotograf kaditlar
kullanarak ayni fotografin birden
fazla ciktisini alin. Renk
ayrimlarinda belirgin farklar
olmadigini gdzleyeceksiniz. Ancak
fotograflann netlikleri arasinda
blyak farkliliklar olacaktir. Kaliteli
kagit, resmi daha net olarak
verecektir. Pivasada fotograf
kalitesinde, kendinden vapiskanli,
profesyonel kagit, cift tarafh kagit
olmak uzere cesitli kagit
secenekleri bulunmaktadir.
Malivetieri biribirinden farkl
olmakla birlikte tercihinize gore
bir secim yapabilirsiniz.

Genel olarak baskiy fotografc
sttidyolarnndan ya da online kanallar
Gzerinden de yaptirabilirsiniz.

Kendiniz ¢iktilan almak istiyorsaniz,
kadait alirken dikkat edilmesi
gerekenler:

1. Kagidin Agirhgr:

Fotograf kagitlan normal kagitlardan
daha agirdir. Hatta yaklasik iki kathk
bir fark vardir. Fotograf kagitlannin
agirhgr genelde metrekaresine 160 gr
kadardir.

2. Kagidin Beyazhg::

Beyazlik derecesi cok édnemlidir.

Kagidiniz ne kadar beyaz olursa,
baskiniz da o kadar kaliteli olur.

3. Kagidin PirtizstzlGgii:
POrtzstz olan fotograf kagitlan,

viksek ve panltili bir yazeye sahiptirler.

Bu, mirekkeplerin karismasini
onleyerek resminizin yuksek kalitede
clkmasini saglar. Il
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Fotograf
lyilestirme.

TIRME DIYINCE HASTANIN

WAGINA DOKTOR CGELMESI DEGIL!

Goruntileri bozuk olan fotograflan
daha iyi bir hale getirebiliriz. Bu
yontemi birkac fotografta

kullanarak sonucu inceleyebilirsiniz.

Genel olarak photoshop ile farkh
bircok fotograf dizenleme
calismasi vapabilirsiniz. Bu yéntem
en ¢ok sevdigim kolay ve etkili
yontemlerden bir tanesi. Yapmaniz
gereken 3 temel islem var.,

Oncelikle fotografimizi acahim.
Pencere == Kanallan Géster.

Eger RCB renk modunu
kullanwyorsaniz. RGB, Red, Green ve
Blue renk kanallan ile karsilasirsiniz.

Mouse'un sol tusu ile Kirmizi (Red)
kanalna tiklayin.

66PIXEL / Photoshop

Fotografi lyilestirmek

Filtre => Bula == Gaussian Bularukhdi
ment komutunu kullanarak yaricapa
1.5 degerini girin. Sonra yesil ve mavi

kanallara da ayni islemleri yapin.

En son olarak, RGB renk kanalina
tiklayin:

Filtre > Keskin == Kltmaske

menu komutunu kullanarak yarcap
degerine 1,5 verin.

Hepsi bu kadar!

Asadgida ver alan her 2 fotografin
karsilatirmasin daha blayik pikselde
koymak isterdik. Ctinkt detaylar
aslinda sonucu acikca ortaya
koyuyor. Solda yer alan fotograf
orjinal olan; sagda yer alan
fotografta ise ilgili islem yapilmis.
Daha net, garalti(noise) azalmis bir
fotograt.

Blylk ekranlarda ya da fotograf
baskilarinda vapilan islemin
sonuclanni daha net gorebilirsiniz.
Hem kolay hem de etkili bir
iyilestirme yontemidir.




Siyah-Beyaz Fotograf

IYAH Bl

Aslinda photoshop tzerinde
bulunan tek bir efekt komutu ile
fotograflanmizi siyah-beyaz
yvapabiliriz. Ancak bu &zelligi sizler
icin bir aynma dikkat ederek farkh
menu komutlar ile
gerceklestirecegiz. Renkli
fotografimizi siyah beyaz yapmadan
once kontrast yogunluguna dikkat
edin; Eger fotografinizin kontrast
yogunlugu az, cok renkli, aydinlik
bir fotograf ise; photoshop'ta
fotografinizi actiktan sonra

Image >> Adjustment==
Hue/Saturation

mend komutunu calistirin.

Sonrasinda Saturation modunu -100'e
getirin(tam sola cekin). islem tamamdir.

Diger hir yontem Window mentsiinden
Adjustment’i acin. Sonrasinda sag
menCde(yandaki fotograf) Sivah &
Beyaz ment komutuna tiklayin.
Asadgidaki ment komutu ile
karsilacaksaniz. Buradan kanallar
kullanarak daha ileri ayarlamalarda
yvapabilirsiniz. &

AR 1oy B 10,5 (Black & Whiia 2, Lavur Miak!d1 *

Adjustments
Add-an adjustment
-k B P Y
B oo [0 e s BF
(=1 B3 X M
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Fotograf
restore.

ESKI FOTOGRAFLARI YENI BIR HALE

CEVIRMEK ISTEYENLERE.

Eski fotograflan albOmlerden va da
arsivlerden ¢ikarma zamani geldi.
Fotograflarn zamana karsi
kovabilmesi pek de kolay degil.
Zamanla fotograflar eskimeye,
virtilmaya, renklerini kaybetmeye
baslar. Fotograflarimiz
kaybetmemek; onlan yeni bir
goranume kavusturmak icin

bazi calismalar yapacagiz.

Oncelikle ilgili fotografi bir tarayici
kullanarak dijital ortama aktarin;
burada uygulanan ¢ozanariik
dederini 300 va da daha fazla
olmasina dikkat edin. Ne kadar
viiksek bir deger verirseniz o kadar
daha detaylh bir fotograf aktarimi
dolavisiyla daha iyi restore edilmis
bir fotografiniz olacaktir.

66PIXEL / Photoshop

Fotografi Restore Etmek

Ardindan fotografinizi photoshop ile
acin. Eger fotografinizin cok kotd
durumdaysa:

Image >> Auto Color, Auto Tone ve
Auto Contrast

mend komutlarini sirasiyla calistirin.,

llgili orjinal katmam “Duplicate Layer”
ozelligi ile kopyalayin. Kopya katmani
secerek

Filter >> Noise >> Dust & Scratches
ment komutunu galistinn.

Burdaki degerleri kullanarak resmi en
optimum ddzeltmeleri yapin;
degerleri cok abartmayn. Ozellikle
Radius dederini cok fazla
kullanirsaniz fotograf taninmayacak
duruma gelebilir. Bu katmanin
Opacity degerini dstrin-2660olabilir.
Ardindan

Layer => New Layer

ment komutu ile yeni bir katman
olusturun,

Toim bu islemleri tamamladiktan
sonra son islem icin Photoshop Arag
Kutu'sunda(Tools Palatte) Brush ve
Clone Stamp ozelliklerini
kullanacagz.

Fotografin durumuna bagli olarak
Clone Stamp ile piksel kopyalamasi
yapin; aynl zamanda son kopyalanan
layer Ozerinde Brush ile benzer
renklendirmeler yaparak fotografi
tamamlayin. Burada daha cok detay
calismasi yapiyor olacaksiniz. Bu
nedenle sabirll olmaniz ve
fotografiniz icin mimkdn olan en iyi
calismayl gosteriyor olmalisiniz.

Son olarak uygulamaniz gereken
komut ise:

Layer >> Flatten Image

bu menu komutunu kullandiktan
sonra fotografi kaydedin. Bu kadar )



Fotograf Sitesi
& Portfolyo !

kendi fotograf sitesini yaptirmak hic bu kadar kolay olmamist. Yillik
999 TLlik ddeme ile fotografc web sitesi ya da 399 TL ademe ile
portfolyonu yaptirl Sablonlardan ya da kolay ve kalitesiz
yvontemlerden uzak kal ve Kaliteli olana sahip ol.

Cok yakinda
66pixel web sitesinde.
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